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全新定义便捷打印，无需设置、无需调整、无耗材浪费
BradyPrinter i5300工业标签打印机

使用BradyPrinter i5300工业标签打印机时，设置、切换及打印速度之快超乎您的想象。它操作直观，可自动校准
和精确打印，可在小至0.2英寸的标签上打印条码和小号字体。它具有实心金属框架结构，可满足大批量及高混
合度标签应用：电子器件和产品ID、电线和面板ID、实验室ID以及安全和设施ID。同时，可享受：

	+ 无浪费――可在第一张标签上实现打印，最大限度地利用材料（同时降低成本）
	+ 快速设置――20秒实现材料切换，无需校准、传感器或打印设置调整
	+ 精确打印――无论是300 dpi还是或600 dpi模式均可在小至0.20英寸的标签上进行对齐和打印
	+ 节省时间――可快速打印，并且可暂停、恢复工作任务以及将工作任务储存在一份写保护列表中
	+ 可打印数千种标签类型――提供标准品和定制品耗材



便捷打印，由内到外
BradyPrinter i5300工业标签打印机让一切变得简单轻松。打印机设置和耗材装载只需几秒钟，即可让“标签
打印”过程更快速、更简单。因为该打印机专为实现高效打印而设计，无需进行设置和调整，同时也不会浪费
耗材。一些功能可节省打印时间，如打印队列和中断功能。此外，可在超过75种材料和1300多种标准品耗材
上获得精确打印效果，提供定制品耗材。因此，您可以实现高混合度、大批量打印目标。准备好了吗？如我们所
言，该款打印机操作很简单。 

智能标签卷轴 
PrintSmart技术针对所有B30 / B33系列V2型耗
材预先优化打印速度、打印浓度、大小以及碳带

7英寸大型彩色触摸屏
显示已安装的耗材型号、剩余供料、状
态、任务内导航和标签预览

打印队列 
立即打印，或者以写保护方式将工作任
务储存到打印机中。

坚固的设计 
实心结构，带金属框架和传动装置，具有更高的吞吐量和

优异的耐用性

双面套管打印 
 外部进纸槽和打印app可实现双面热

缩套管的正反面重复打印

内置自动切刀 
 在一项打印任务完成后或在一
张标签打印完成后切断材料，
也可选择不执行该步骤 

0.2到4英寸标签宽度 
 可打印电子器件和实验室专
用的小尺寸标签，也可打印
宽至4英寸的较大标签

20秒完成切换，轻松装载 
 可轻松装载标签和碳带，无需进行碳带预装、检查方向， 
也不会浪费耗材

带集成传感器的标签导块
当导块挤压在一起时，传感器自动精确
对齐，因此无需进行调整和对齐试错



目录编号
151290 BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation PWID Software Suite

151291 BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation Lab ID Software Suite

151292 BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation SFID Software Suite

151293 BradyPrinter i5300, 300 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation GHS Labels Software

151294 BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation PWID Software Suite*

151295 BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation Lab ID Software Suite*

153710 BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation SFID Software Suite*

153711 BradyPrinter i5300, 600 dpi, Wi-Fi, Brady Workstation GHS Labels Software*

目录编号
153661 可现场更换的打印头，300dpi **

153662 可现场更换的打印头，600dpi **

153663 可现场更换的打印滚筒，115毫米宽（需使用T10扳手）

打印机

规格

配件

上述件号描述并未反映完整的产品数据――有关完整详情，请联系贝迪销售。i5300
打印机可接受所有B30 / B33系列V2型标签。 

** 打印头只能用相同dpi的替换（用300的替换300的，或者用600的替换600的）

目录编号
PCK-6 打印头清洁棉签 

148703 可现场更换的标签擦拭器臂垫

触笔帽 触摸屏上使用的触笔

型号名称 BradyPrinter i5300工业标
签打印机 批量指南* 超过5,000张标签/天5天/周 标签对齐 居中对齐

打印头/打印特性

打印分辨率 300 dpi模式
600 dpi模式 打印方法 直接转移，热转移 切刀类型/自动切刀 内置自动切刀 

（所有型号）

打印颜色能力 彩色打印能力/单色
打印任务中断选项 恢复暂停或中断处的打印任务，或者选择

任务中的特定标签

打印头更换 可现场更换（仅限于有相同
dpi的情况）

最大打印宽度 
（横穿卷筒纸方向） 4.015 英寸 按需打印 是

最大打印标签长度（卷筒纸下
移方向） 5.0 英尺 打印滚筒更换 可现场更换（需使用T10扳手） 打印暂停 是

打印速度
高达7英寸/秒—模切（300 dpi）
高达10英寸/秒 — 连续（300 dpi）
高达3英寸/秒—模切（600 dpi）
高达5英寸/秒 — 连续（600 dpi）

打印机上独立的打印任
务列表

是 — 贝迪工作站（BradyWorkstation）打印任务可保存到打印机上，供以
后在打印机上选择并替换到打印队列中。该功能也对打印任务具有写保
护作用，防止发生不必要的编辑。

界面

显示屏类型和大小 彩色LCD触摸屏 显示屏大小（对角线） 7.0 英寸

显示屏分辨率（高 x 宽） 600 x 1024 像素 显示屏状态栏 安装的碳带和标签件号、剩余供料数量、Wi-Fi连接、蓝牙连接、接收数据图标、准备就绪状态/错误
状态

显示屏语言 印度尼西亚语、马来语、保加利亚语、中文（简体）、中文（繁体）、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、
日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语、瑞典语、土耳其语、泰国语、越南语

接口和连接性

PC连接端口 1个USB 2.0高速装置端口 串行端口 无 以太网 1个以太网100 BASE-T端口
蓝牙

（仅无线打印机型号）
内部蓝牙模块（未来
功能）USB主机端口 3个USB 2.0 A型主机端口（

前面1个，背面2个） SD卡槽 无 无线 （仅无线打印机型号） 工厂
安装的Wi-Fi 802.11b/g/n

字体、图形和条码
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字符组 ASCII字符组 字体类型
Arial、Courier New、MS Gothic、Malgun Got
hic、MingLiU、SimSun、Tahoma、Times New 
Roman、Trebuchet MS、Verdana

条码符号体系 — 线性

Code 39、Code 93、Code 
128 A码、B码、 
C码、Codabar、EAN-8、
EAN-13、JAN-8、JAN-
13、HIBC、交叉25码（
Interleaved 2 of 5）、带校验
位的交叉25码（Interleaved 
2 of 5 w check digit）、MSI 
Plessey、UPC-A

字体类型（可储存到打印机） 可通过跳跃驱动器储存到
打印机的TrueType字体 图形元素 箭头、直线、矩形、正方形、圆形、椭圆形、菱

形、星形、三角形、印章、十字等
字体属性 粗体、斜体、下划线 图形格式 BMP、GIF、JPEG、PNG

条码符号体系 — 2D Aztec、DataMatrix、QR 
Code、PDF-417 条码属性

尺寸：高度和比例可变
旋转：0°、90°、180°、270°人可读，人可读位
置密度

标签和碳带特性

PrintSmart技术

是 — 可读无浪费打印供料
上的数据芯片，无需校准，
已经预先优化能量和速度
设置，在Brady软件中自动
进行标签设置

标签装载/搬运 标签：在料盒中，插入到位，15秒切换
碳带：  在料盒中，卡入到位，5秒切换 标签卷轴外径（最大） 4.30英寸

标签耗材供应
1300多种储备耗材和定制（按要求制作）
耗材。所有B30和B33系列v2型耗材均可与
BradyPrinter i5300相容。

内/外碳
不适用（碳带集成到墨盒
中 — 确保正确朝向打印
头方向）

感知和能量设置调整
无需校准
传感器、速度和热量设定值
自动设置

标签宽度 
（横穿卷筒纸方向）

0.25到4.25 英寸（连续无衬底标签）
0.25到4.015 英寸（其他标签）

标签长度 
（卷筒纸下移方向）**

最小0.20 英寸（模切标签）
最小0.50 英寸（连续标签）

标签宽度（横穿卷筒纸方向，
包括衬底） 0.71到4.25 英寸 标签厚度

0.0024 英寸到最大0.031 英寸（标签标签） 
最大0.070 英寸（B-593按钮标签） 
最大0.043 英寸（热缩套管）

标签卷轴芯内径 不适用（标签卷轴集成到插
入式料盒中）

标签卷轴缠绕 不适用 碳带长度（最大） 200 英尺 碳带卷轴芯
内径

不适用（碳带卷轴
集成到插入式料
盒中）

碳带卷轴外径（最大） 不适用（碳带卷轴集成到插
入式料盒中）

碳带宽度 
（横穿卷筒纸方向） 4.33 英寸

标签样式
所有标签均在集成料盒卷轴上，耗材数据在智能单元上。模切标签、连续标签、有衬底标签纸、无衬底标签纸、穿孔材料、胶粘标签、094尺寸或更大规格的热
缩套管（单双面2遍打印）、自层压式电缆标签、电缆扎带和标签、凸起面板按钮标签、rapido式电缆标签、PermaShield式标签、预先印就的GHS标签、SFID
户外级标签、直热式标签

标签材料类型
PE（聚乙烯）、PET（聚酯）、PET（金属化）、PU（聚氨酯）、PVC（乙烯基塑料）、PVF（聚氟乙烯）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PP（聚丙烯）、PI（聚酰亚胺）、聚酰胺、聚
醚型聚氨酯（Heatex™）、凸起面板按钮材料、纸、显窃启和防篡改材料、8-10年户外乙烯基材料、10小时夜光材料、反光标签、可打印地板标记胶带、尼龙和
乙烯基布、冲落型材料、极端温度实验室材料、载玻片/实验室染色材料、未列出的其他材料

软件和固件

标签软件
Brady Workstation（v4.12
或更新的版本）以及Brady 
Workstation apps（最近
更新）

WHQL认证的
Windows®驱动程序

Windows 7、8、8.1、10，server 2008、2008 
R2、2012、2012 R2、2017 打印机命令语言 BPL — 用于向打印机发送

脚本的脚本命令

物理/操作特性

尺寸 11.0 英寸 x 11.2 英寸 x 
15.8 英寸 功耗 待机时20瓦/工作时80瓦/最大200瓦 储存环境 -20 - 50°C / 15 - 90% RH，

无冷凝

重量（未装载材料） 14 公斤 电源 交流101-240伏，50/60赫兹，3.5安 工作环境 10 - 40°C / 10 - 85% RH，
无冷凝

安规认证 CE、FCC A级、cUL。请联系Brady，获取涵盖超过75个国家的环境合规信息以及机构认证和/或标志
（已经获得或申请）的最新列表 运输环境 -20 - 50°C / 15 - 90% RH，

无冷凝

电子器件

处理器 32位，800 MHz时钟频率 存储器（RAM） 512 MB 内部电池 用于内部日期和时间（RTC）
关机时数据存储 是 数据存储（IFFS） 195 MB SD卡槽（SDHC、SDXC） 不适用

选项/配件

替换打印头 可由用户替换（按照相
同dpi） 自动切刀（在所有型号上）内置 替换打印滚筒 115毫米宽，可由用户替换（需使用T10扳手） 

*仅用于定向模式对比的一般容量水平。  假设1英寸x2英寸乙烯基材料标签上有基本文字。  实际结果随材料、燃烧和速度设定值的组合、标签内容、环境温度和每次印数多少而变化。
** 用户应该按照应用进行测试。在小尺寸耗材上或者小于打印机最小标签尺寸规格的耗材上的打印性能取决于多种因素，包括打印速度、打印张数、打印浓度以及打印内容的大小/布局。
Windows®是微软公司的注册商标。

北京 
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深圳 
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邮编:518101 
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