
M710
标 签 打 印 机

贝迪最快速，最先进的便携式标签打印机

在有限的时间里，我们能完成更多



流畅的使用体验
只为满足更多应用需求
打印速度快至76毫米/秒，自动标签裁切，一次充电可打印4,500片标签。

贝迪旗舰型M710便携式标签打印机，助您在任何工作场所搞定制标任务。卓越的速度
及耐用性保证机器能工作更长的天数，适应更严酷的工况。使用为100多个工业应用而
设计的编辑软件或APP程序来连接机器，然后使用键盘，手机亦或者用电脑来设计打印
标签。当你准备接受更多的标签作业，M710必定是您可靠的工作伙伴。

简便的标签安装
并支持加载大容
量包装标签

 
B

USB接口用以在
闪存上导入/导出
标签文件，列表
及图片

C

 D 可充电锂电池可
支持4500片标签
打印续航

M710标配手提工作箱.

 
.

A 打印速度快至
76毫米/秒

A

B

C

D

通过易抓把手来
搬运及放置机器

 

简便易懂的标准
键盘(支持中文
输入)

3.5寸彩色中文
液晶触摸屏    

 

创建自定义标签

数字按键

自动标签切刀

蓝牙及Wi-Fi模块
(选配项)

 

承受120厘米意
外掉落不易沾染
尘土及沙子设计

打印机键盘 移动端APP 电脑端编辑软件

多途径制标打标 —— 贴合您的工作方式
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选对标签 ——
从选对合作伙伴开始
数百种针对应用而设计的材料，高度契合您的使用要求。 

贝迪为您提供全方位的标签选择，致力于满足您对标签颜色，质地，用途的不用需求。

大容量盒装标签 —
助您打印更多

 

抗静电标签

金属质感标签

实验室标签

全天候户外、户内标签 控制面板标签

防篡改标签

特殊材料标签

耐冲洗标签

自覆膜缠绕标签

热塑融套管

如您想在长时间户外或者严酷的工业工作
环境中保证标签持久有效，我们提供反光
的或者抗UV，防盐雾，防化学品及清洁
剂腐蚀的标签材料。

拥有抗静电背胶的高性能纤薄标签，适用
于机器的扫描读写应用，电子线路板及各
种电气元件。

旗型标签

旗形标签为电线电缆及实验室或生产环境
的资产追踪提供了一种能够文本清晰，永
久识别的标签选择。

从用于线束困扎的魔术贴背贴标签，到用于控制
面板及开关的高识别度标签，以及具有磁吸功能
的标签，贝迪同样提供一些特殊应用的材料。

贝迪特殊构造的标签材料专为严酷的冲刷环境而
设计，是食品饮料加工行业的理想选择。

缠绕标签通过透明的覆膜层屏障以保护重要的电
线电缆ID，透明的乙烯基材料能隔离磨擦及化学
品带来的污损，以保证打印区域完好呈现。

选择工业级热缩套管标签能长期保持电线
电缆的可识别性，适用于航天军工领域，
满足各类行业标准。

针对每个极致的实验工序：诸如低温，溶
解，沾染，流体加工等步骤，确保实验室
样本合法合规，可扫描，可追踪。

专业的金属外观标签非常适合于工业类产
品的标牌铭牌及通用标识。

贝迪丰富的白色或者透明标签材料选项，
几乎能满足任何工业应用需求场景，包括
高温，低温，严酷环境，或低卤标签等合
规性材料，这样材料提供不同的背胶粘性
强度供挑选：标准粘性，强粘性，极强粘
性亦或者无痕可移除标签。

多用途标签

多色，高亮的亚克力材质，配以符合控制面板按
钮形状的标签，使面板信息变得醒目，提供目视
化安全保障。

使用防篡改标签能确保产品或样品的完整性，此
类标签容易破裂，在尝试移除标签时会留下让作
废及毁坏痕迹。

大容量盒装标签为您提供更具性价比

的标签选择，省钱且省时，是批量打

印的绝佳伴侣，多达14种材料，110
种型号可选。以“BM”产品名称开头

的皆为大容量标签。
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全天候户内 / 户外乙烯标签 (B-595)
连续型乙烯基材料，是精益生产/5S管理标签、管道标识、设备和生产区域标识的理想选择。这些
标签对油、清洁剂、灰尘、污垢以及很多溶剂都具有极好的耐性。粘性久、适应性很强，适用于严
苛的表面和室外用途。平均室外耐久性5到8年。
温度范围：-40到82°C。获得UL认证。
标签颜色：

全天候复古反光标签 (B-584)
反光胶带材料在有外部光线照射时会反射光线，达到反光效果。适用于制作户外公共设备、安全
帽、工作现场设备和屋顶设备等标识。
反光性能符合Federal Spec L-S-300。平均室外耐久性5到8年。
温度范围： -40到70°C。
标签颜色：

耐低温多用途聚酯标签 (B-549)
耐低温标签的特殊配方背胶可长时间贴附于温度极低的物体表面，背胶在-23°C环境下仍可保持
粘性，材料本身可承受-40°C的低温环境，适用于制作冷藏库、冷却器、冰箱、短期冬季户外等
标签应用。
温度范围：-40到100°C。
标签颜色：

ToughWash® 耐冲洗标签 (B-854 and B-855)
专为食品及饮料加工行业而配方设计，可耐受高压(1500 PSI)，高温(80° C)，耐化学品腐蚀性，
可进行多次冲洗。即使经过剧烈冲洗，仍然清晰可见。

• B-854 ToughWash®耐冲洗可金属探测标签：
强粘性聚酯标签，自带金属探测层，可被量产环节的金属检测器检测到。

• B-855 ToughWash®耐冲洗标签：
  聚酯材料配以强粘性标签。
标签颜色：

强力粘接多用途聚酯标签 (B-483)
坚韧的按需打印地贴材料，具有超强粘性，不受叉车和托盘运车
通行影响，无断裂或翘起。每卷配有一卷透明薄膜(B-634)，以
保护胶贴上的文字图形。
温度范围：-40到120°C。
标签颜色：

白色

浅蓝色 赭色 橙色 粉色 紫色 红色 天蓝色 黄褐色

黄色 黑色 蓝色

白色

绿色 橙色 红色

黄色

白色 预印黄色

黑色 蓝色

棕色 金色 绿色 灰色透明色

黄色 橙色

白色 黄色

银色
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*关于更多标签材料以及详细标签尺寸规格，请咨询贝迪销售或授权经销商



控制面板标签 (B-593)
高光泽度的立体聚酯标签，配有超强力粘胶，标签厚度为0.65毫米，是
雕花刻板的高性能低成本替代品。非常适合用于制作控制面板，按钮，
开关，设备铭牌及固定资产标签。
温度范围：-40到82°C。符合RoHS规范，并获得UL认证。
标签颜色：

耐高温防静电标签 (B-473，B-717及B-718)
纤薄的聚酰亚胺或聚酯材料，拥有抗静电属性，是印电子线路板，电子元器件的首选标签材料
• B-473 防静电聚酯标签
白色光面聚酯材料，配以防静电背胶及底纸。
温度范围：-40到180°C。获得UL，CSA认证。
• B-717 防静电聚酰亚胺标签
白色光面聚酰亚胺材料 (2毫米)，配以防静电背胶及底纸，适用于印刷电路板识别。表面电阻率
在ANSI/ESD S541-2008推荐范围。
温度范围：-70到100°C。(短暂爆裂最大温度: 300°C下为80秒，260°C下为5分钟，170°C下为2
小时)，获得UL认证。
• B-718 防静电聚酰亚胺标签
白色光面聚酰亚胺材料 (1毫米)，配以防静电背胶及底纸，适用于印刷电路板识别。表面电阻率
在ANSI/ESD S541-2008推荐范围。
温度范围：-70到100°C。(短暂爆裂最大温度: 300°C下为80秒，260°C下为5分钟，170°C下为2
小时)，获得UL认证。
标签颜色：

强粘性多功能尼龙布标签 (B-499)
强黏着性，高柔软性是贝迪尼龙布材料（B-499）的标志性能，它专
为满足从控制面板到液氮环境等一系列应用下的识别需求而设计。
标签颜色：

白色 黄色

白色

白色

黑色 绿色 红色 银色

资产/元器件识别标签 (B-423，B-428及B-435)
多种适用于中续器开关，电磁开关，PCB及电子元器件等应用的标签材料材
• B-423 白色光面聚酯标签
适用于严酷环境的多功能标签，广泛用于部件标识、条形码、资产和库存追踪等多应用。
温度范围：-70到110°C。符合RoHS规范，并获得UL认证。
标签颜色：

• B-428 金属质感哑光聚酯标签
适用于打印具有金属质感表面的序列号牌和铭牌，抗溶剂腐蚀及耐温度变化。
温度范围：-40到145°C。获得UL，CSA认证。
标签颜色：

• B-435 金属质感光面聚酯标签
适用于打印具有金属质感表面的序列号牌和铭牌，强粘性，抗溶剂腐蚀并保持图像文字清晰。
温度范围：-40到90°C。获得UL，CSA认证。.
标签颜色：

白色

金属色(浅灰色)

金属色(浅灰色)
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*关于更多标签材料以及详细标签尺寸规格，请咨询贝迪销售或授权经销商



自覆膜缠绕乙烯基电线和电缆标签 (B-427) 
Brady最受欢迎的电线和电缆标识材料。自覆膜乙烯基有白色打印区域，配以透明无色的薄膜。
使用时透明薄膜包裹在白色打印区域外：具备超强的耐磨损、耐溶剂、水、油和脏污的能力。
温度范围：-40 到 70°C。获得 UL 认证。
标签颜色：

PermaSleeve® 热缩电缆套管标签 (B-342)
军用/工业级热缩电缆套管标签，具有极致的标识耐久性、性能和美观式样。3:1热缩电缆套管标
签，紧密贴合电线周围，抗褪色并且阻燃。
温度范围：-55到135°C。(短暂爆裂最大温度：260°C下为5分钟，177°C下为24小时)符合
RoHS规范，并获得 UL认证。

耐高温阻燃聚酰亚胺缠绕线缆标签 (B-472)
B-472 聚酰亚胺材料专为防止燃烧蔓延设计，具有自熄灭性及阻燃性，是军用，航天等要求有
自熄灭性能应用的理想标签材料。
标签颜色：

可黏性涂层电线和电缆标签 (B-498 和 B-499)
• B-498 可移除多用途乙烯基涂层标签
用于电线、电缆和部件标记的可移除乙烯基膜材料。粘接和布衬底提供出色的持粘性，同时更
便于调整和剥离。
温度范围：-40 到 70°C。获得 UL认证。

T型、P型哑光聚丙烯旗型标签 (B-425)
旗型标签能使小线径的电线上加载更多合规信息，并且能让您在不触碰线缆的同时查看标签。
带哑光/乳白色表面的聚丙烯材料，适用于热转印或写入用途。 出色的耐溶剂性和印刷性能；不
建议用于长时间户外使用的物件上。
标签颜色：

• B-499 尼龙布材料电线和电缆标签 
用连续标签绕线包裹，适应性极强，紧紧贴合曲面。使用电线标签模版时，标签上文字可自动重
复。旗型模式下标签也可用作旗型标签。用途多样，适合高温、低温、油腻和脏污环境的永久粘贴。
符合RoHS规范，并获得 UL认证和CSA认证。
标签颜色：

符合规范：
• SAE-AMS-DTL-23053/5C (1级)
• SAE-AS-81531
标签颜色：

测试依据标准： 
• ASTM E162
• ASTM E662
• MIL-STD-202

白色 紫色 红色黄色 蓝色 绿色

白色 黄色

白色 黄色

白色

白色

黄色
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材料与碳带兼容性匹配表
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B-109 多用途耐磨吊牌 ▲

B-312 PermaSleeve® 商用级热缩套管标签 ▲

B-342 PermaSleeve® 热缩套管标签 ▲ ▲

B-344 PermaSleeve® 防流体热缩套管标签 ▲ ▲

B-345* PermaSleeve® 耐高温热缩套管标签 ▲ ▲

B-351 易破坏防篡改哑光乙烯标签 ▲

B-362 防篡改金属质感乙烯标签

B-390* 耐用套管线束制作插条 ▲

B-403 水溶解纸质标签

B-412 强拉伸聚丙烯插条/吊牌 ▲

B-414 BradyGrip魔术贴打印标签 (可粘贴VELCRO品牌魔术贴上)

B-417 强粘性自覆膜乙烯基缠绕标签

B-422 强粘性多用途聚酯标签  UL

B-423 严酷环境多用途聚酯标签  UL ▲

B-424 纸质标签

B-425 T型、P型哑光聚丙烯旗型标签 ▲

B-427 自覆膜缠绕乙烯基标签  UL

B-428 金属质感哑光聚酯标签  UL ▲

B-430 严酷环境多用途透明聚酯标签  UL ▲

B-432* 强粘性多用途透明聚酯标签  UL

B-435* 金属质感光面聚酯标签  UL

B-437 自熄灭泰德拉缠绕标签 ▲

B-439* 多用途乙烯基标签 ▲

B-459A 多用途哑光聚酯标签

B-461 自覆膜低温实验室聚酯标签 ▲

B-472 高温阻燃聚酰亚胺缠绕标签 ▲

B-473 防静电 (ESD) 聚酯标签  UL

B-483 强粘性多用途聚酯标签  UL ▲

B-486 极强粘性金属质感哑光聚酯标签  UL ▲

B-488 耐溶剂聚酯标签  UL ▲

B-489 极强粘性多用途哑光聚酯标签  UL ▲

B-490 FreezerBondz低温冷冻哑光聚酯标签  UL

B-492 FreezerBondz极薄低温冷冻聚酯标签 ▲

B-494 彩色聚酯标签

B-498 可移除多用途乙烯基涂层标签 ▲ ▲

B-499 强粘性多功能尼龙布标签  UL ▲ ▲

B-509 磁吸聚酯标签 ▲

B-526 BradyGlo高效能自发光标签 ▲

B-529 多用途哑光聚丙烯标签

B-530 易破坏防篡改乙烯标签

B-549 低温应用多用途聚酯标签 ▲

B-569 低卤多用途聚酯标签 ▲ ▲

B-581 可重贴多用途乙烯基标签 ▲

B-582 BradyGlo自发光标签

B-584 全天候反光标签 ▲

B-593 立体面板标签 ▲

B-595 全天候户内/户外乙烯标签 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

B-642 自覆膜自熄灭泰德拉缠绕标签 ▲

B-717 防静电 (ESD) 聚酰亚胺标签  UL

B-718 超薄防静电 (ESD) 聚酰亚胺标签  UL

B-719* 超薄哑光防静电 (ESD) 聚酰亚胺标签  UL

B-724 哑光琥珀色超级阻热聚酰亚胺标签

B-727 耐高温聚酰亚胺标签  UL

B-854 ToughWash® 耐冲洗可金属探测标签

B-855 ToughWash® 耐冲洗标签

B-7425 耐化学品耐高温聚丙烯标签 ▲

B-7546* VOID字样篡改留痕聚酯标签  UL

B-7576* VOID字样篡改留痕哑光金属质感聚酯标签

B-7641 PermaSleeve低烟无卤热缩套管标签 ▲

B-8425* T型、P型光面聚丙烯旗型标签

B-8591 全天候聚酯标签

我们提供TDS报告以查阅详细的碳带，标签材料的表现  
*M610/M611机型的标签产品可适用与M710机型（仅需和标签挡板一起使用）  

   推荐的碳带型号         ▲  可使用的碳带型号  
UL  指该材料配以相关碳带获得了UL认证

M710打印机碳带 
自收纳碳带盒从右侧自动收紧碳带，使M710方便使用而无需对碳带尽心多余操作。使用正确匹配的材料与碳带是创建坚韧，持久，耐污标签打印的关键。请使用下方的碳带兼

容索引来帮助您挑选最适合您标签材料的碳带。
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M710 规格参数

日最大打印量

打印精度

打印速度

打印方式

最大打印宽度

最大标签宽度

标签最大长度

支持语言(单机)

二维码

内存

可否连接电脑

可否连接移动设备

编辑软件

接口

切刀

显示屏

电源

打印机尺寸

打印机重量

1000片/天
300 dpi
76.2mm/秒
热转印

48.8mm(1.9")
50.8mm(2'')
1524mm，大容量盒装15240mm
中英文

200 MB
可以

可以（选配）

Brady Workstation
USB，蓝牙及Wifi(选配)
自动

全色大液晶显示屏

可充电电池，AC电源适配器

345  x 240  x 116mm
2.45kg带电池

Data Matrix, QR code，通过Workstation编辑软件可打印更多种类

Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, 
UPC-E，通过Workstation编辑软件可打印更多种类条形码

*产品包含：(1) M710标签打印机， (2) M710-AC电源适配器， (3) 3*1mm2国标电源线，(4)随机标签：白色
室内外乙烯标签 (M7C-1000-595-WT)，(5) 随机碳带：M7-R6000，(6) 标签挡板 (M71-ADAPT-BK)，(7) 打
印机驱动，(8) 快速向导手册，(9) 可充电锂电池，(10) USB连接线，(11) 用户手册，(12) Workstation标签
设计软件DVD光盘，(13) 产品保修卡

我们可为各类工作场所、产品和工作人
员提供ID标识和保护。无论从深海到外
太空，从工厂地面到收发室 ——

我们的产品一直伴您周围。

上海

上海市浦东新区东方路1217号

陆家嘴金融服务广场11楼B单元 邮编: 200127
电话: 86-21-61006588

北京

北京市经济技术开发区永昌北路3号8号楼8401、8402单元  
邮编: 100176
电话: 86-10-67887799

深圳

深圳市宝安区新安街道留仙二路润恒电子厂区2号厂房一层   
邮编: 518101
电话: 86-755-23298668


